URAD MESTYSE JEDOVNICE - STAVEBNi URAD
Havlickovo namésti 71, 679 06 Jedovnice, Ceska republika

Zamér: 2/2026/47267 Jedovnice 3.7.2026
Rizeni: R/2026/100173

Sp. zn.: S MJED 2166/2026

C.j.: MJED 3134/2026

Vyfizuje: Ing. arch. Magdalena Jaklbkova, tel. 516 528 212

Jan Formanek, Kostelni 397, 679 06 Jedovnice
zastoupen na zakladé piné moci ze dne 1.7.2026
Ing. Romanem Schelle, Rozarka 549/21, 644 00 Brno

ROZHODNUTI
Vyrokova ¢ast:
Dne 4.5.2026 podal Zadatel — Jan Formanek, nar. dne 29.12.1992, trvale bytem Kostelni 397,
679 06 Jedovnice zastoupeny na zakladé piné moci ze dne 1.7.2026 Ing. Romanem Schelle, nar.
dne 8.12.1982, trvale bytem Rozarka 549/21, 644 00 Brno - (dale jen ,stavebnik®) Zadost o

povoleni stavby nebo zafizeni: ,Stavebni Upravy a pfistavba RD &.p. 99“ (dale jen ,stavebni
zamér“) na pozemcich p.€. 816 a p.¢. 1828/1, v8e k.U. Jedovnice.

Urad méstyse Jedovnice, odbor stavebni ufad, jako stavebni dfad piislusny podle § 30 pism. f)a §
30 odst. 3 pism. b) zakona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen ,novy stavebni zakon“), ve
zrychleném fizeni (dale jen ,fizeni*) pfezkoumal podle ustanoveni § 193 az § 212 stavebniho
zakona Zadost o povoleni stavby nebo zafizeni a na zakladé tohoto posouzeni:

L. Vydava podie § 211 a § 212 odst. 1 stavebniho zakona

povoleni zaméru:

»Stavebni Upravy a pfistavba RD ¢.p. 99 na pozemcich p.&. 816 a p.&. 828/1, vie k.u.
Jedovnice.

Popis stavby:

Predmétem Zadosti je zména dokoncené stavby — stavebni Upravy a pfistavba rodinného domu
c.p. 99.

Stavajici stavba je koncovy fadovy rodinny ddm, jednopodiazni, asteéné podsklepeny, bez
vyuZitého podkrovi, zastfeSeny sedlovou a ve dvorni ¢asti pultovou stfechou.

V ramci zaméru dojde k demolici dvorni ¢asti objektu, déle budou kompletné odstranény pricky,
podiahy a nenosné Casti stropni konstrukce. Dvorni éast bude nové dostavéna v ptvodnim
pudoryse vCetné pultové stiechy, sedlova stfecha nad uliéni ¢asti domu zustavé stavajici, pouze
bude dopinén krov o chybéjici prvky a poloZen novy plast. K jizni fasadé objektu bude provedena
pristavba zpevnéné terasy na opérnych zdech. Napojeni na technickou infrastrukturuy z(stéva
stavajici a nové bude vybudovana pfipojka plynovodu, dopravni napojeni také ziistava stévajici.
Zastavéna plocha RD po provedeni zéméru: 138m?

Ugastnikem Fizeni podle § 27 odst. 1 pism. a) zakona & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni

pozdejsich predpisu (dale jen "spravni fad") je Jan Formanek, nar. dne 29.12.1992, trvale bytem
Kostelni 397, 679 06 Jedovnice.
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Stanovi podminky pro umisténi a provedeni stavebniho zaméru:

Stavebni upravy rodinného domu budou umisténa na pozemku p.&. 816, pfistavba terasy
bude umisténa na pozemich p.¢. 816 a p.¢. 828/1, jak je zakresleno ve vykrese koordinaéni
situace v méfitku 1:250.

Pozemek p.&. 816 je o vyméfe 400m? a je veden jako zastavéna plocha a nadvofi, pozemek
p.€. 828/1 je o vyméfe 148m? a je veden jako zahrada, vie k.0. Jedovnice.

Pro uskutecnéni povolovanych staveb se jako stavebni pozemek vymezuiji asti pozemku
p.€. 816 a p.¢. 828/1, vSe k.(. Jedovnice.

Stavba bude provedena vsouladu s piedloZenou projektovou dokumentaci, kterou
vypracoval Ing. Roman Schelle, CKAIT 1005905 v prosinci 2024; pfipadné zmé&ny nesmi byt
provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.

Stavebnik je povinen oznamit stavebnimu ufadu pifedem termin zahéjeni provadéni nebo
odstranovani stavby, zafizeni nebo terénni Upravy, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery je bude provadét nebo odstrafiovat, u stavby provadéné nebo odstrafiované
svépomoci jméno a pifjmeni stavbyvedouciho, nebo osoby, ktera bude vykonavat stavebni
dozor, a zmény v téchto skuteénostech oznamit neprodlené stavebnimu uradu.

Stavebnik je povinen prfed zahajenim provadéni nebo odstrafiovani stavby umistit na
viditelIném misté u vstupu na stavenisté stitek obsahujici identifikaéni Gdaje o stavbé a
ponechat jej tam aZ do dokonéeni stavby, popfipadé do vydani kolaudaé&niho rozhodnuti,
nebo do jejiho odstranéni; rozsahlé stavby se mohou oznaéit jinym vhodnym zplsobem s
uvedenim udaja ze stitku.

Stavebnik a stavbyvedouci jsou povinni uvést do souladu prostorovou polohu stavby
s ovéfenou projektovou dokumentaci, a to prostrednictvim vytyéeni realizovaného Gredné
opravnénym zemémefiéskym inzenyrem.

Pfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky &. 146/2024 Sb., o pozadavcich
na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpistl.

Pri realizaci stavby véetné pfipojeni na inZenyrské sité budou spinény podminky stanovené
ve vyjadieni jednotlivych spravct technické infrastruktury:

e Podminény souhlas se stavbou a ¢innosti v blizkosti zafizeni DS — EG.D, s.r.o., Sprava
sité Morava vychod, Svatopluka Cecha 992/2, 680 01 Boskovice ze dne 16.4.2026 pod
¢.j.: J58374-27185234

- V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribuéni soustavy budou pfi realizaci
stavby/Cinnosti dle udéleného souhlasu dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zakona ¢&.
458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni, kde se konstatuje, 2e v OP téchto
zafizeni je zakazano pod pismeny:

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu
téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné& znesnadiiovaly pFistup
k témto zafizenim

- Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zajmovém
uzemi, do v8ech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznadeni dobre
viditeinym zplsobem pfimo v terénu. Jedna se zejména o mista kfiZzeni & soubé&hu
trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedeni vykopl a podobné tak, aby
pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

- Udéleny Souhlas je podminén realizaci prelozky distribuéniho zafizeni dle Vyjadreni o
pfeloZce zafizeni distribuéni soustavy ¢. 9090020807.

- Vykopove prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN provadét tak, aby nedos$lo
k naruSeni stability podpUrnych bodli a uzemrovaci soustavy, nebo nebyl jinak
ohroZen provoz el. zafizeni a bezpeénost osob.

- Objednani pfesného vyty&eni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14
dnu pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadg, ze
nebude mozné trasu kabelu bezpeéné uréit pomoci vytyéovaciho zafizeni, je investor
zemnich praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych
mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokynl technika EG.D,
s.r.o. (dale jen EGD). Vyty&eni kabelll VN, NN zajisti Roman Holik, tel.: 516418379,
mail: roman.holik@egd.cz.



- Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim naradim bez pouziti jakychkoli mechanismi s nejvy3§i opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpedeni obnaZeného kabelu (podlozeni, vyvéseni,...), aby nedoslo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou. Ozna&eni vystraznymi tabulkami bude
provedeno podle pokynl technika EGD. Daldi podminky pro zabezped&eni naseho
zafizeni si vyhrazujeme pfi vyty€eni nebo po jeho odkryti.

- VyfeSeni zplsobu provedeni soub&hll a kfizeni vySe zminéné akce s rozvodnym
zarizenim musi odpovidat pfislu§nym CSN.

- Prizvani technika EGD ke kontrole kiizovatek a soub&h(i pred zahozem vykopu.
O kontrole bude proveden zapis do montaZniho nebo stavebniho deniku. PFi
nedodrzeni této podminky budou poruchy, vznikié na zafizeni, odstrafiovany na
naklady investora stavby.

- Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pred provoznimi a poruchovymi vlivy
distribu¢ni soustavy odpovidat prisluSnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33
3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, SN EN 50 522, ¢SN EN 61
936-1, CSN 73 6005. .

- Po dokonéeni stavby pfipominame, Ze v OP distribuéniho zafizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a
jind podobna zafizeni, jakoz i uskladiovat hoflavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni bez ochrannych
prvkd mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

- V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve
Sdéleni & 26412704, k existenci zafizeni distribuéni soustavy ve viastnictvi
a provozovani EGD a k podminkam ¢innosti v jeho blizkosti, s platnosti do 4.11.2027.

- Veskera stavebni €innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni bude pred jejim
zahajenim konzultovéna s pfislusnym spravcem zafizeni (kontakty na spravce zafizeni
jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadieni), ktery stanovi bezpe&nostni opatfeni pro prace
v OP prislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

- Veskeré préace s mechanizaci, jejichz asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi&im
v OP nadzemniho vedeni 22 kV, a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je
nutno provadeét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25
kalendainich dnl pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejpozd&ji do 10. dne
pfedchoziho mésice.

- Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi naklady na dodateéné Gpravy
stavajiciho zafizeni distribu¢ni soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedna se napf. o
ochranu podzemniho vedeni pfiloZzenim dodateéné chraniéky v misté vjezd( apod.

e Vyjadieni — GasNet Sluzby s.r.0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno ze dne 30.3.2026
pod &,j.: 5003529450

- Pred zahdjenim stavebni Sinnosti bude provedeno vytyéeni trasy a presné uréeni

uloZeni PZ. Viyty&eni trasy provede pfislusna regionalni oblast ZDARMA. Formulaf a
kontakt naleznete na https:/iwww.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kéd,
ktery je uveden v tomto vyjadieni. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nagi znadku
(Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto vyjadieni a sdéli termin zahajeni a
ukonCeni stavby. O provedeném vytyGeni trasy bude sepsan protokol. Presné
uréeni uloZeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij naklad.
BEZ VYTYCENi TRASY A PRESNEHO URCENiI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM
NESMI BYT VLASTNI STAVEBNi CGINNOST ZAHAJENA. VYTYCENI
POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNi CINNOSTI V OCHRANNEM A
BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O VYTYCENi MA PLATNOST 2
MESICE.

- Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat toto vyjadFeni.
Prevzeti vyjadfeni stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a
zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou



prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a t&mito
podminkami.

- Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zakon
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, pfipadné dal$i souvisejici piedpisy.

- P¥i provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v&. pfesného uréeni ulozeni
PZ je stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedo$lo k poskozeni PZ nebo
ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného
naradi, zemina bude téZena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych naradi.

- 'V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim
stavebni Cinnosti provedeno UpIné obnazeni PZ v misté kiizeni na naklady
stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté& kfiZeni nebo soub&hu s
PZ byl dostatecny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni
PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou bezvykopovou technologii a véechny
jeji u€inky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemuzZe byt tato podminka dodrzena,
nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

- Odkrytd PZ budou v prub&hu nebo pii prerueni stavebni &innosti radné
zabezpecéena proti jejich poskozeni.

- Poklopy uzavér( a ostatnich armatur na PZ, v&. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni Cinnosti.

- Bude zachovéna hloubka uloZeni PZ (neni-li ve vyjadieni uvedeno jinak).

- Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v&.
drobnych vrypl do PE potrubi, poskozeni izolace, signalizaéniho vodi¢e, vystrazné
félie, markeru atd.) na telefon 1239.

- Pred provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola
dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ.
Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kter4 nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfislusna regionalni  oblast (formulair  a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit QR kod, ktery je uveden v tomto
vyjadreni). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v tivodu
tohoto vyjadreni. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dn pfedem. Pfedmétem kontroly
je také ovéfeni dodrZeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpectnostnim pasmu PZ.

- O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ
zasypana. Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o nepo$kozeni PZ b&hem vystavby nebo
provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

- Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu Fadné
podsypany a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie
Zluté barvy, to v8e v souladu s pfedpisem provozovatele distribuéni soustavy
.Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy“, ktery naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodlené po skon&eni stavebni €innosti budou fadné osazeny véechny poklopy a
nadzemni prvky PZ.

- Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto vyjadienim, bude g&innost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naru$eni ochranného nebo
bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny piislusné disledky v souladu
se zakonem &. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

e \Vyjadfeni — CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha ze dne 11.3.2026 pod
¢.j.. 66921/26

Na zakladé vSech Udaji Zadatelem v Zadosti uvedenych, a na zaklade adajd, které

spole¢nost CETIN eviduje o SEK v Zajmovém Gzemi ke dni podani Zadosti, spoleénost

CETIN:

a. potvrzuje, Ze v Zajmovém Uzemi je umisténo SEK, v rozsahu uréeném v Situaénim
vykresu;



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

b. souhlasi, aby Stavebnik, za spInéni podminek uréenych v odst. 2.1 pism. )
Vyjadfeni, v Zajmovém Uzemi proved| Stavbu;
c. uruje pro ochranu SEK podminky uréené ve V&eobecnych podminkach ochrany, a
a dal8i, nize uvedené podminky:
* V misté kfiZzeni plynové piipojky s traou SEK musi byt dodrzen min. vzdalenost
0,1 m. SEK musi byt v misté kfiZeni uloZeny do betonovych Zlabt pfesahujicih
misto kfiZzeni min. 0,5 m na kaZdou stranu do pevného podloZi. Pfi soub&hu musi
byt dodrZzena min. vzdalenost 0,4 m. Pfi soub&hu kabelll NN s trasou SEK musi
byt dodrzena min. odstupova vzdalenost 0,2 m u metalickych kabelti a 0,15 m u
optickych kabell. V misté kfizeni musi byt dodrzena min. odstupova vzdalenost
0,3m u metalickych a 0,2 m u optickych kabeld. Budou-li kabely v misté kfizeni
uloZeny do chranitek pfesahujicich misto kfizeni min. 0,5 m na kazdou stranu,
Ize vzdalenost snizit na 0,1 m. KfiZeni provést v thlu min. 60°.;
d. urCuje, Ze pfelozeni SEK, je-li nezbytné, zajisti spoleénost CETIN, a to na zakladé
pisemné smlouvy uzaviené mezi spole¢nosti CETIN a stavebnikem Stavby;
e. upozorfiuje, ze preloZzeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniz by mezi
spolecnosti CETIN a stavebnikem Stavby byla uzaviena pisemna smlouva o
pielozeni SEK.

Pri provadéni stavby je nutno dodrZet predpisy tykajici se bezpetnosti prace a technickych
zafizeni, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich piedpisl a
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich a nebezpe¢i padu z vysky nebo do hloubky. Vzdy je tieba zajistit
ochranu zdravi a osob na stavenisti.

Pfed zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vytyéeni v8ech podzemnich i
nadzemnich siti, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni. Zemni prace v ochrannych
pasmech stavajicich inZzenyrskych siti budou provadény vyhradné klasickym ruénim naradim
bez pouziti mechanism.

Pfed provedenim zahozu vykopl v misté dotéeni pavodnich inZenyrskych siti budou
jednotlivé pfizvani jejich spravci k provedeni kontroly a o kontrole bude proveden zapis.

V pripadé piekopu nebo jiného zasahu do komunikaci musi byt pfredem projednan s jeho
spravcem a povolen pfislusnym spravnim organem — Méstysem Jedovnice. Veskeré
povrchy komunikaci musi byt uvedeny do plvodniho stavu.

Vozovky a vefejna prostranstvi nesmi byt zneéistovany, pfipadné zne&isténi musi byt
okamzité odstranéno.

Odpady vznikajici pfi vystavbé budou pfednostné& vyuzivany. V pfipadé, Ze to nebude
mozZne, budou odstranény v souladu se zakonem & 541/220 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist, a jeho provadécimi predpisy. Doklady o odstranéni odpadi budou
predloZeny pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Stavebnik je povinen vést pfehledné zaznamy o stavbé (stavebni denik). U staveb, kde jsou
stavebniky organizace, pfip. pravnické osoby, musi byt oznageno, kdo je stavebnikem, kdo
stavbu provadi, jméno stavbyvedouciho a doba provadéni stavby.

Stavebnikovi je povinen v souladu s § 160 odst. 2 stavebniho zakona, zajistit, aby na stavbé
byla k dispozici ovéfena dokumentace pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni
stavby. Ohlasovat stavebnimu Gfadu faze vystavby tj. zahdjeni a dokoné&eni stavby a
umoznit kontrolni prohlidku stavby.

Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 6.6.2028.

Po ukonceni stavby budou provedeny terénni a sadové Upravy.

Stavebnik ma povinnost zajistit, aby po dokonéeni stavby byla podana geodeticka
aktualizacni dokumentace (GAD DTM) do krajské digitaini technické mapy (DTM). Doklad o
vloZeni (identifikdtor zdznamu) bude predloZen pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.
Povoleni méa dle ust. § 198 stavebniho zakona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni moci.
Povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena a dokon&ena v dobé jeho
platnosti. Bylo-li provadéni zaméru zahajeno v dobé& jeho platnosti, prodiuzuje se doba
platnosti na 10 let ode dne pravni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouzeni platnosti
povoleni.

Dle ust. § 230 stavbu, ktera vyzaduje povoleni, Ize uZivat jen na zakladé kolauda&niho
rozhodnuti a jen k U€elu vymezenému v tomto rozhodnuti.



23. Pfi nedodrzeni podminek tohoto stavebniho povoleni se stavebnik dopusti prestupku podle
ust. § 301 a vystavuje se tak nebezpedi postihu finanénimi sankcemi.

Odivodnéni:

Dne 4.5.2026 podal Zadatel — Jan Formanek, nar. dne 29.12.1992, trvale bytem Kostelni 397, 679
06 Jedovnice zastoupeny na zakladé piné moci ze dne 1.7.2026 Ing. Romanem Schelle, nar. dne
8.12.1982, trvale bytem Rozérka 549/21, 644 00 Brno - (déle jen ,stavebnik“) Zadost o povoleni
stavby nebo zafizeni: ,Stavebni Upravy a pfistavba RD &.p. 99 (dale jen ,stavebni zamér‘) na
pozemcich p.€. 816 a p.¢. 1828/1, vée k.U. Jedovnice.

Stavebni Ufad pfezkoumal Zadost dle ust. § 212, v navaznosti na § 182 aZ § 184 a v navaznosti na
§ 187 a § 193, a zjistil, Ze pfedlozenad Zadost je v poradku a proto v souladu s § 212 vydava
povoleni zaméru ve zrychleném rizeni jako prvni Gkon v fizeni.

Stavebni ufad stavbu posoudil z hledisek uvedenych v § 212 v navaznosti na ust. § 193
stavebniho zékona a zjistil jeji soulad s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich
piredpisl, zejména s obecnymi poZadavky na vyuzivani Uzemi, s poZadavky na verejnou dopravni
nebo technickou infrastrukturu k moZnosti a zpGsobu napojeni nebo k podminkam dotéenych
ochrannych a bezpenostnich pasem a s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpist a se zavaznymi
stanovisky dotéenych organu podle zvlastnich pravnich predpist nebo tohoto zakona.

V pribéhu Gzemnim fizeni stavebni Grad posoudil zamér Zadatelu dle § 90 stavebniho zakona. Pfi
tomto posouzeni zjistil, Ze umisténi stavby je vsouladu se schvalenou Uzemné planovaci
dokumentaci Méstyse Jedovnice, scili a Ukoly Uzemniho planovéni, zejména s charakterem
Uzemi, s poZadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Gzemi, vyhovuje
obecnym pozadavkl, na vyuzivani uzemi. Dotéeny pozemek se nachazi v souéasné zastavéném
uzemi obce, ve stabilizovanych plochach s vyuZitim Bl — bydleni individuélni. Uzemni plan
Méstyse Jedovnice byl vydan formou Opatfeni obecné povahy dne 28.1.2013, piné znéni po
vydani posledni zmény s nabytim Gcinnosti k 13.7.2024.

Okruh Gcastnika fizeni byl stanoven v souladu s ust. § 182 stavebniho zakona. P¥i
vymezovani okruhu ucastnikd fizeni dospél stavebni Gfad k zavéru, 2e v daném pfipadé toto
pravni postaveni pfislusi podle ust. § 182 pism. a) stavebnikovi, tj. Janu Forméankovi; pism. b)
obci, na jejimZz Uzemi ma byt zamér uskuteénén, tj. Méstysu Jedovnice; pism. ¢) viastniku
pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskutec¢nén, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k
tomuto pozemku nebo stavbé tj. Janu Formankovi a pism. d) osobam, jejichZ vlastnické nebo jiné
vécne pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim miiZze byt rozhodnutim o povoleni
zaméru dotCeno, tj. Méstysu Jedovnice, Stépance Zouharové, Jané Varikové, Mgr. Martinu Kubovi,
Bc. Pamele Flekové, Ing. Jifimu Senkyrovi a spol. EG.D, s.r.o., GasNet, s.r.0. a CETIN, a.s.

Zadost byla doloZena dokumentaci vypracovanou opravnénou osobou, doklady,
prokazujicimi vlastnické nebo jiné pravo provést stavbu a tdmito stanovisky dotéenych
organi, spravcu inZenyrskych siti a Géastnik( Fizeni:
- Jednotne environmentalni stanovisko - Méstsky Ufad Blansko, odbor Zivotniho prostfedi,
nam. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko ze dne 12.12.2025 pod &.).: R/2025/209630/3
- Zavazné stanovisko — Krajska hygienicka stanice Jmk se sidlem v Brné&, Jefabkova 4, 602
00 Brno ze dne 18.11.2025 pod ¢&.j.: Z/2025/205131
- Vyjadfeni - Méstys Jedovnice, Havlickovo nam. 71, 679 06 Jedovnice ze dne 24.3.2026
pod &.j.: MJED 1386/2026
- Podminény souhlas se stavbou a &innosti v blizkosti zafizeni DS — EG.D, s.r.o., Sprava
sité Morava vychod, Svatopluka Cecha 992/2, 680 01 Boskovice ze dne 16.4.2026 pod &.j.:
J58374-27185234
- Vyjadfeni — GasNet Sluzby s.r.o., Plyndrenska 499/1, 602 00 Brno ze dne 30.3.2026 pod
¢.j.: 5003529450
-  Stanovisko pro povoleni plynového zafizeni - GasNet SluZby s.r.o., Plynarenska 499/1, 602
00 Brno ze dne 13.11.2025 pod &.j.: 2002885395
- Vyjadieni — CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha ze dne 11.3.2026 pod &.,j..
66921/26



Projektovou dokumentaci stavby zpracoval: autorizovany inZzenyr Ing. Roman Schelle, CKAIT
1005905 v prosinci 2024.

Stavebni Ufad zajistil vzajemny soulad pfedloZenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlaStnimi pfedpisy, zabezpeéil plnéni poZadavk(l vlastnikil siti technického
vybaveni a podminky stanovisek zahrnul do podminek tohoto rozhodnuti.

Do podminek spoleéného rozhodnuti nebyly zahrnuty ty podminky, kde povinnost jejich pinéni
vyplyva pfimo z platnych pravnich pfedpisti a ty, které se tykaji soukromopravnich vztah(
Géastnikd.

Stavebni ufad vyzval stavebnika opatfenim &.j. MUED 2989/2026 ze dne 23.6.2026 k uhrazeni
spravniho poplatku ve vySi 4.000 K& (podle polozka 18, odst. 1., pisem. a) s pfihlédnutim k ust. § 9
zakona o spravnich poplatcich), spravni poplatek byl uhrazen dne 25.6.2026.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
pfedpist ve vyroku uvedenych.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti miZe ugastnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 odst. 1 spravniho Fadu
odvolani, ve kterém se uvede, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu se rozhodnuti
napada a v ¢em je spatiovan rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni,
jez mu predchazelo, ve Ihat¢ 15 dni ode dne jeho oznameni, a to ke Krajskému Giadu
Jihomoravského kraje, odboru tizemniho planovani a stavebniho Fadu, Zerotinovo nam. 3/5, 601
82 Brno, podanim uéinénym u Stavebniho Gfadu Jedovnice.

Odvolani se podava v podtu 3 stejnopist. Nepoda-li igastnik potiebny podet stejnopist, vyhotovi
je na jeho naklady Stavebni Ufad Jedovnice. Podané odvolani ma odkladny Gé&inek. Odvolani jen
proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Pisemnost je ozndmena dnem doruceni pisemného stejnopisu do vlastnich rukou. Jestlize si
adresat uloZzené pisemnosti pisemnost ve Ihité 10 dnl ode dne, kdy byla k vyzvednuti pfipravena,
nevyzvedne, pisemnost se povazuje za doruéenou poslednim dnem této Ihity. Den, kdy doslo ke
skutecnosti uréujici pocatek lhity, se do béhu Ihity nezapogitava.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. Spoleéné povoleni pozbyva
platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba zahajena.

Lenka Pavli¢kova
vedouci stavebniho (fadu

Tento dokument musi byt vyvé8en na Ufedni desce po dobu 15 dni a soudasné zvefejnén
zpusobem umozZiiujicim délkovy pfistup podle véty druhé § 25 odst. 2 spravniho Fadu. 15 den je
poslednim dnem vyvéseni.



Doruci se:

Zadatel-zmocnénec:
Ing. Roman Schelle, Rozarka 549/21, 644 00 Brno

Hlavni projektant:
Ing. Roman Schelle, Rozarka 549/21, 644 00 Brno

Uéastnik Fizeni dle § 182 pism. b) stavebniho zakona:
Méstys Jedovnice, Havlickovo namésti 71, 679 06 Jedovnice

Ugastnik Fizeni dle § 182 pism. d) stavebniho zakona:
Méstys Jedovnice, Havlickovo namésti 71, 679 06 Jedovnice
Stépanka Zouharova, Kotvrdovice 219, 679 07 Kotvrdovice
Jana Varikova, Brnénska 219, 679 06 Jedovnice

Mgr. Martin Kuba, Brnénska 270, 679 06 Jedovnice

Bc. Pamela Flekova, Kotvrdovice 252, 679 07 Kotvrdovice
Ing. Jifi éenkyl", Brnénska 817, 679 06 Jedovnice

EG.D, s.r.0., Lidicka 1873/36, 602 00 Brno

GasNet, s.r.o., KliSska 940/96, 400 01 Usti nad Labem
CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha

Dotéené organy statni spravy:
Méstsky uiad Blansko, odbor Zivotniho prostiedi, nam. republiky 1316/1, 678 01 Blansko
Krajska Hygienicka stanice Jmk se sidlem v Brné, Jefabkova 4, 602 00 Brno



