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POZNAMKY:

— NOVA KRYTINA JE TVORENA KERAMICKOU TASKOU BOBROVKA SE SUPINOWYM KRYTIM

— NAD VWYTAHOVOU SACHTOU A SCHODISTEM JE NAVRZEN STRESNI VIKYR S FALCOVANOU TITANZINKOVOU KRYTINOU S DVOJITOU STOJATOU DRAZKOU,

S VKLADANYMI TESNICIMI PASKY DO DRAZEK PRO SKLON STRECHY 5. SIRKA SVITKU 670mm, TLOUSTKA PLECHU 0,7mm. KRYTINA BUDE INSTALOVANA DLE

TECHNOLOGICKEHO PREDPISU DODAVATELE SE ZOHLEDNENIM POVINNEHO ODVETRANI STRESNIHO PROSTORU. SOUCASTI TITANZINKOVE KRYTINY BUDOU | PEVNE

A POSUVNE PRIPONKY A OSTATNI SPOJOVACI MATERIAL
— ODVETRANI STRECHY JE RESENO ZPUSOBEM PRIROZENEHO VETRANI PRES VETRACI MRIZKU U OKAPU A HREBEN STRECHY POMOCI SYSTEMOVYCH PRVKU
— V PRIPADE JAKYCHKOLI NEJASNOSTI JE NUTNE PRIVOLAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA, NEBO PRI ZASAHU DO NOSNYCH KONSTRUKCI STATIKA PROJEKTU!
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POZNÁMKY: - NOVÁ KRYTINA JE TVOŘENA KERAMICKOU TAŠKOU BOBROVKA SE ŠUPINOVÝM KRYTÍM - NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU A SCHODIŠTĚM JE NAVRŽEN STŘEŠNÍ VIKÝŘ S FALCOVANOU TITANZINKOVOU KRYTINOU S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU,   S VKLÁDANÝMI TĚSNÍCÍMI PÁSKY DO DRÁŽEK PRO SKLON STŘECHY 5°. ŠÍŘKA SVITKU 670mm, TLOUŠŤKA PLECHU 0,7mm. KRYTINA BUDE INSTALOVÁNA DLE   TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU DODAVATELE SE ZOHLEDNĚNÍM POVINNÉHO ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PROSTORU. SOUČÁSTÍ TITANZINKOVÉ KRYTINY BUDOU I PEVNÉ   A POSUVNÉ PŘÍPONKY A OSTATNÍ SPOJOVACÍ MATERIÁL - ODVĚTRÁNÍ STŘECHY JE ŘEŠENO ZPŮSOBEM PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ PŘES VĚTRACÍ MŘÍŽKU U OKAPU A HŘEBEN STŘECHY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ - V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ PŘIVOLAT ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA, NEBO PŘI ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STATIKA PROJEKTU!
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