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LEGENDA MISTNOSTI

OZN. UCEL_MISTNOSTI PLOCHA [m2] PODLAHA /SKLADBA STENA STROP (s.v. [m]) POZNAMKA
201 CHODBA 16,69 KERAMICKA DLAZBA VAPENOCEMENTOVA OMITKA VAPENOC(EMVE?}’?‘J%\)/A OMITKA KESésMggr\jﬁKL
202A| WC ZENY PREDSINKA 3,11 KERAMICKA DLAZBA Vé:EEﬁ?gé"ﬁT;X/@%“gggﬁ SAD'TSS’;?;%’;(;\{;F;%?HHLED
2028 WC ZENY - KABINKA 1,08 KERAMICKA DLAZBA Vﬁ;ﬁﬁﬁ%&”ﬁ“}fg X/Az%hggg)A’ SADR(SSA‘?%%';(;\gg?n?nHLED
202C WC ZENY - KABINKA 1,08 KERAMICKA DLAZBA Vézﬁxacgg'ﬁ'fsxl/&g\gggf’ SADR(SS/;?;%’;(;\QF;?“?HHLED
204A WC MUZI PREDSINKA 2,33 KERAMICKA DLAZBA Vé;ﬁﬁﬁ?&gﬁ’fgﬁgﬁggﬁ SAD'?SC’;?%%’;?&Z?“?HHLED
20| kenamocaouan |YAEENSCEUENTOVA QU SAOROTTON i FopreD
204C WC M-KABINKA 1,49 KERAMICKA DLAZBA Vé;ﬁﬁﬁ?g&"ﬁ’fg;{éﬂgggf’ SADR(SC/;F%%';(;\{)YE?H?HHLED
o8 | cemamochoms  |VIECCCEUENTOVE olTia [AFENGEENTOUA T | KERACK o
206 KLUBOVNA 1 70,92 LINOLEUM VAPENOCEMENTOVA OMITKA VAPENOC(EV'\\?'EB)’TJJ?%\)/A OMITKA PVC SOKL
207 KLUBOVNA 2 33,84 LINOLEUM VAPENOCEMENTOVA OMITKA VAPENOC(E_'\V"EB'T‘J;)\)/A OMITKA PVC SOKL
208A SCHODISTE 11,88 KERAMICKA DLAZBA VAPENOCEMENTOVA OMITKA KE\%SM&?;S&KL
2088 VYTAH 418
209 | MULTIFUNKCNI PROSTOR 2 57,63 PVC VAPENOCEMENTOVA OMITKA |SADROKARTONOVY PODHLED
210 TECH. MISTNOST 10,29 KERAMICKA DLAZBA VAPENOCEMENTOVA OMITKA | SADROKARTONOVY PODHLED
LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE
CP 290/140/65 (1700) + KAMEN

ZDNVO 7 KERAMICKYCH VATOU PLNENYCH BLOKU, TL. 440mm
440/248/249; A=0,069W /(mK)

7DNVO 7 KERAMICKYCH BLOKU, TL. 300mm

300,/247/249; A=0,180W /(mK)

ZDNVO 7 KERAMICKYCH BLOKU, TL. 190mm

190/372/238
KERAMICKA PRICKOVKA, TL. 115mm
115/497 /249
KERAMICKA PRICKOVKA, TL. 80mm
80/497/249

SADROKARTONOVA PRICKA
NOSNA KONSTRUKCE 7 TENKOSTENYCH OCELOVYCH PROFILU

T CIHLA PLNA PALENA (CPP)
ﬁ'&%&&‘ 290/140/75

LEGENDA ZNACENI
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- ZAKLADOVE PASY, VS. VYPLNE DO BEDNICICH TVARNIC: C12/15 X0

- ZAKLAD POD KAMENNE VENKOVNI SCHODY: C30/37 XC4 XD1 XF1

- ZAKLAD POD WTAHOVOU SACHTU: €25/30 XCf

- PODKLADNI BETON: C12/15 X0

- VENCE, VYROVNAVACI BETON POD POZEDNICE: C25/30 XC1 (viz. D.1.2 SKR)
- SCHODISTE — NADBETONAVKY: €20/25 XC1 (viz: D.1.2 SKR)

POZNAMKY:

— NOVE BUDOU OSAZENY VESKERE VYPLNE OTVORU — VNITRNI | VNEJSI, PROVEDENY NOVE POVRCHY — OMITKY VEETNE VYMALBY. VNEJSI OKENNI VYPLNE
OTVORU JSOU NAVRZENY V PROVEDENI EUROOKNA. OSAZENI OKEN BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU DODAVATELE OKEN S OSAZENIM
VSECH TESNICICH LIST APOD. SOUCASTI OKEN BUDOU | NOVE VNITRNI PARAPETY DEFINOVANY VE WWPISU VNEJSICH OTVORU A VNEUSIM PARAPETEM
V PROVEDENI TITANZINKOVEM DEFINOVANYM V KLEMPIRSKYCH VYROBCICH SE ZOHLEDNENIM NA APLIKACI ZATEPLOVACIHO SYSTEMU ETICS

— NOVE BUDOU OSAZENY VESKERE VNITRNI VYPLNE — DVERE, A TO S DREVENYM KRIDLEM A DREVENOU OBLOZKOVOU ZARUBNI

— NOVE ZDENE PRICKY BUDOU NAPOJENY NA STAVAJICI ZDIVO POMOCI NEREZOVYCH SPOJEK ZDIVA

— HYGIENICKA ZAZEMI JSOU RESENA S OBKLADEM S KERAMICKYCH DLAZDIC, A TO DO VYSKY 2,0m, KERAMICKY OBKLAD JE VICE SPECIFIKOVAN
V TECHNICKE ZPRAVE. PODLAHA Z KERAMICKE DLAZBY PROTISKLUZOVE. NOVE PRICKY HYGIENICKACH ZAZEMI JSOU NAVRZENY JAKO
SADROKARTONOVE, A TO | S OHLEDEM NA ODLEHCENI STROPNICH KONSTRUKCI. SADROKARTONOVE PRICKY JSOU VICE SPECIFIKOVANE VE VYPISU

SKLADEB S ODKAZY KE KONKRETNIM KONSTRUKCIM
POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE RESENO V SAMOSTATNE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

NOVE ZDIVO JE KOTOVANO BEZ OMITKY, STAVAJICI ZDIVO JE KGTOVANO S OMITKOU
TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKYM DILEM A MUZE BYT UZITA VYHRADNE K OCELU
NA NI UVEDENEHO A SMLUVNE DOHODNUTEHO MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

V PRIPADE JAKYCHKOLI NEJASNOSTI JE NUTNE PRIVOLAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA NEBO PRI ZASAHU DO NOSNYCH KONSTRUKCI STATIKA PROJEKTU!
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