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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE

CP 290/140,/65 (1700) + KAMEN

7DNVO 7 KERAMICKYCH VATOU PLNENYCH BLOKU, TL. 440mm
440/248/249; A\=0,069W/(mK)

7DNVO 7 KERAMICKYCH BLOKU, TL. 300mm

300,/247/249; A=0,180W/(mK)

7DNVO 7 KERAMICKYCH BLOKU, TL. 190mm

190,/372/238
KERAMICKA PRICKOVKA, TL. 115mm
115/497 /249
KERAMICKA PRICKOVKA, TL. 80mm
80,/497/249

SADROKARTONOVA PRICKA
NOSNA KONSTRUKCE Z TENKOSTENYCH OCELOVYCH PROFILU

[TRZTIRT]  CIHLA PLNA PALENA (CPP)
[ 290/140/75

LEGENDA ZNACENI

W STAVAJICI KONSTRUKCE E NOVA OKENNI VYPLR
NOVE KONSTRUKCE o
% v ROVINE REZU §j NOVA DVERNI VYPLN

MR ——0——  KATASTRALNI HRANICE POZEMKU

PEVNOSTI BETONOVYCH KONSTRUKCI:

-  ZAKLADOVE PASY, VS. WPLNE DO BEDNICICH TVARNIC: C12/15 X0

- ZAKLAD POD KAMENNE VENKOVNI SCHODY: C30/37 XC4 XD1 XF1

—  ZAKLAD POD VYTAHOVOU SACHTU: C25/30 XC1

-  PODKLADNI BETON: C12/15 X0

- VENCE, VYROVNAVACI BETON POD POZEDNICE: €25/30 XC1 (viz. D.1.2 SKR)
—  SCHODISTE — NADBETONAVKY: C20/25 XC1 (viz: D.1.2 SKR)

POZNAMKY:
— NOVE BUDOU OSAZENY VESKERE VYPLNE OTVORU VNITRNI | VNEJSI,
PROVEDENY NOVE POVRCHY — OMITKY VCETNE VYMALBY. VNEJSI OKENNI VYPLNE
OTVORU JSOU NAVRZENY V PROVEDENI EUROOKNA. OSAZENI OKEN BUDE PROVEDENO
DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU DODAVATELE OKEN S OSAZENIM VSECH TESNICICH LIST APOD.
SOUCASTI OKEN BUDOU | NOVE VNITRNI PARAPETY DEFINOVANE VE VYPISU VNITRNICH OTVORU
A VNEJSIM PARAPETEM V PROVEDENI TITANZINKOVEM DEFINOVANYM V KLEMPIRSKYCH VYROBCICH
SE ZOHLEDNENIM NA APLIKAC! ZATEPLOVACIHO SYSTEMU ETICS. VSTUPNI PROSKLENI JE NAVRZENO
Z HLINIKOVYCH PROFILU. ZADVERI PROVEDENO JAKO UZAVRENE PROSKLENE S AUTOMATICKY OTEVIRAVYMI DVERMI A CISTICI ZONOU NA VSTUPU DO OBJEKTU
— NOVE BUDOU OSAZENY VESKERE VNITRNI VYPLNE — DVERE, A TO S DREVENYM KRIDLEM A DREVENOU OBLOZKOVOU ZARUBNI
— HYGIENICKA ZAZEM JSOU RESENA S OBKLADEM S KERAMICKYCH DLAZDIC, A TO DO WYSKY 2,0m, KERAMICKY OBKLAD JE VICE SPECIFIKOVAN V TECHNICKE
ZPRAVE. PODLAHA Z KERAMICKE DLAZBY PROTISKLUZOVE. NOVE PRICKY HYGIENICKACH ZAZEMI JSOU NAVRZENY JAKO SADROKARTONOVE, A TO | S OHLEDEM
NA ODLEHCENI STROPNICH KONSTRUKCI. SADROKARTONOVE PRICKY JSOU VICE SPECIFIKOVANE VE VYPISU SKLADEB S ODKAZY KE KONKRETNIM KONSTRUKCIM
— NOVE PRICKY BUDOU NAPOJENY NA STAVAJICI ZDIVO POMOCI NEREZOVYCH SPOJEK ZDIVA S OHLEDEM NA POZADAVKY SANACE
— POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE RESENO V SAMOSTATNE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
— V PRIPADE JAKYCHKOLI NEJASNOSTI JE NUTNE PRIVOLAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA NEBO PRI ZASAHU
DO NOSNYCH KONSTRUKCI STATIKA PROJEKTU!

— NOVE ZDVO JE KOTOVANO BEZ OMITKY, STAVAJICI ZDIVO JE KOGTOVANO S OMITKOU
— TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKYM DILEM A MUZE BYT UZITA VYHRADNE K OCELU
NA NI UVEDENEHO A SMLUVNE DOHODNUTEHO MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM
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POZNÁMKY: - NOVĚ BUDOU OSAZENY VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ,   PROVEDENY NOVÉ POVRCHY - OMÍTKY VČETNĚ VÝMALBY. VNĚJŠÍ OKENNÍ VÝPLNĚ   OTVORŮ JSOU NAVRŽENY V PROVEDENÍ EUROOKNA. OSAZENÍ OKEN BUDE PROVEDENO   DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE OKEN S OSAZENÍM VŠECH TĚSNÍCÍCH LIŠT APOD.   SOUČÁSTÍ OKEN BUDOU I NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY DEFINOVANÉ VE VÝPISU VNITŘNÍCH OTVORŮ   A VNĚJŠÍM PARAPETEM V PROVEDENÍ TITANZINKOVÉM DEFINOVANÝM V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH   SE ZOHLEDNĚNÍM NA APLIKACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ETICS. VSTUPNÍ PROSKLENÍ JE NAVRŽENO   Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. ZÁDVEŘÍ PROVEDENO JAKO UZAVŘENÉ PROSKLENÉ S AUTOMATICKY OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI A ČISTÍCÍ ZÓNOU NA VSTUPU DO OBJEKTU - NOVĚ BUDOU OSAZENY VEŠKERÉ VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE, A TO S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM A DŘEVĚNOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ - HYGIENICKÁ ZÁZEM JSOU ŘEŠENA S OBKLADEM S KERAMICKÝCH DLAŽDIC, A TO DO VÝŠKY 2,0m, KERAMICKÝ OBKLAD JE VÍCE SPECIFIKOVÁN V TECHNICKÉ   ZPRÁVĚ. PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY PROTISKLUZOVÉ. NOVÉ PŘÍČKY HYGIENICKÁCH ZÁZEMÍ JSOU NAVRŽENY JAKO SÁDROKARTONOVÉ, A TO I S OHLEDEM   NA ODLEHČENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY JSOU VÍCE SPECIFIKOVANÉ VE VÝPISU SKLADEB S ODKAZY KE KONKRÉTNÍM KONSTRUKCÍM - NOVÉ PŘÍČKY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO POMOCÍ NEREZOVÝCH SPOJEK ZDIVA S OHLEDEM NA POŽADAVKY SANACE - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ PŘIVOLAT ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA NEBO PŘI ZÁSAHU   DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STATIKA PROJEKTU! - NOVÉ ZDIVO JE KÓTOVÁNO BEZ OMÍTKY, STÁVAJÍCÍ ZDIVO JE KÓTOVÁNO S OMÍTKOU - TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU   NA NÍ UVEDENÉHO A SMLUVNĚ DOHODNUTÉHO MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM
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PEVNOSTI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ: - ZÁKLADOVÉ PASY, VŠ. VÝPLNĚ DO BEDNÍCÍCH TVÁRNIC: C12/15 X0 ZÁKLADOVÉ PASY, VŠ. VÝPLNĚ DO BEDNÍCÍCH TVÁRNIC: C12/15 X0 - ZÁKLAD POD KAMENNÉ VENKOVNÍ SCHODY: C30/37 XC4 XD1 XF1 ZÁKLAD POD KAMENNÉ VENKOVNÍ SCHODY: C30/37 XC4 XD1 XF1 - ZÁKLAD POD VÝTAHOVOU ŠACHTU: C25/30 XC1 ZÁKLAD POD VÝTAHOVOU ŠACHTU: C25/30 XC1 - PODKLADNÍ BETON: C12/15 X0 PODKLADNÍ BETON: C12/15 X0 - VĚNCE, VYROVNÁVACÍ BETON POD POZEDNICE: C25/30 XC1 (viz. D.1.2 SKŘ) VĚNCE, VYROVNÁVACÍ BETON POD POZEDNICE: C25/30 XC1 (viz. D.1.2 SKŘ) - SCHODIŠTĚ - NADBETONÁVKY: C20/25 XC1 (viz: D.1.2 SKŘ) SCHODIŠTĚ - NADBETONÁVKY: C20/25 XC1 (viz: D.1.2 SKŘ) 
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